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Model 10-72 Model 12-30

Model 27-32 Model 27-92

FUNKCJE

�	 Proste	i	łatwe	działanie
�	 Zaprojektowane	dla	większości	producentów	złącz	
�	 Możliwość	napełniania	pojedynczych	ogniw	dla	modelu	27-92

Modele	 27	 z	 serii	 trak	 |	 battery	 filling	 devices	 charakteryzują	 się	 tym,	 że	 są	 profesjonalnymi	mobilnymi	 narzędziami	 o	 dużej	
wydajności	dla	klientów	posiadających	więcej	niż	5	baterii	lub	wózków.	

Model	27-32	jest	przeznaczony	wyłącznie	do	centralnego	napełniania	wodą	za	pomocą	szybkozłącza	baterii.	Model	27-92	jest	
również	przeznaczony	do	centralnego	napełniania	wodą	za	pomocą	 szybkozłącza	baterii,	ale	dodatkowo	dostępna	 jest	opcja	
napełniania	pojedynczych	ogniw	za	pomocą	unikalnego	pistoletu	napełniającego	z	dyszą	14	mm.	Oba	modele	są	dostarczane	z	
60-litrowym	kanistrem.	Wbudowana	bateria	ma	pojemność	18Ah	i	zapewnia	czas	pracy	urządzenia	do	osiemnastu	godzin,	czyli	
więcej	niż	potrzeba	do	regularnego	utrzymania	baterii.	Model	27	z	serii	BFD	posiada	również	wbudowaną	ładowarkę,	która	może	
ładować	i	utrzymywać	dobry	stan	baterii	18Ah	podczas	przerwy	w	pracy.

Pompa	może	 pompować	 co	 najmniej	 cztery	 litry	 wody	 na	minutę	 przy	maksymalnym	 ciśnieniu	 1	
bara.	Niskie	ciśnienie	oznacza,	że	może	pracować	z	większością	baterii	przemysłowych.	Modele	27-
32	 i	27-92	serii	BFD	można	dostosować	do	specjalnych	wymagań	 i	wyposażyć	w	mniejszy	kanister	
o	pojemności	25	 litrów.	Model	27-92	może	być	wyposażony	w	 różne	 typy	pistoletów	na	specjalne	
życzenie.
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� Wbudowana	bateria	oraz	prostownik
�	 Dobra	zwrotność
� W	pełni	automatyczne	napełnianie	oraz	zatrzymanie
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