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trak | charger LF classic 

�	 Ladegeräte für Blei-Antriebsbatterien mit flüssigem Elektrolyt

�	 Laden der Batterien von 24 bis 80 V DC

�	 Laden der Batterien von 45 bis 1800 Ah

�	 Exzellentes Preis-Leistungsverhältnis

�	 Entladegradunabhängige, automatische Wiederaufladung in robuster Niederfrequenztechnik

�	 Mit einem Ladegerät können mehrere Batteriekapazitäten ohne eigene Programmierung geladen werden

�	 Zuverlässige und entladegradunabhängige, schonende Ladung

�	 Geringere Ladestromveränderungen bei Netzabweichungen gegenüber WA-Ladegeräten

�	 Einfachste Handhabung 

DATENBLATT

Zuverlässige und robuste 50 Hz 1-Phasen und 3-Phasen Ladegeräte 

Typische Einsatzgebiete:

Ihre Vorteile: 
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Typenübersicht trak | charger LF classic / -classic air

24 V DC Ladegeräte: Kapazität, Abmessungen und Gewicht

Typ

DC
Nenn- 

spannung
[V]

DC
Nenn- 
strom

[A]

AC
Eingangs- 
spannung

[V]

AC
Eingangs- 

strom
[A]

Abmessungen 
(LxBxH)

[mm]

Batterie- 
kapazität bei 
8h Ladezeit

[Ah]

Gewicht
LF classic

[kg]

Gewicht
LF classic air

[kg]

trak | charger LF classic F1  24/10 24 10 1~ 230 1,5 320x300x285 45-65 13 - 

trak | charger LF classic F1  24/15 24 15 1~ 230 2,2 320x300x285 65-95 14 - 

trak | charger LF classic F1  24/20 24 20 1~ 230 3,0 320x300x285 95-125 15 - 

trak | charger LF classic F1  24/25 24 25 1~ 230 3,7 320x300x285 120-155 16 - 

trak | charger LF classic F1  24/30 24 30 1~ 230 4,4 320x300x285 145-190 17 - 

trak | charger LF classic F1  24/35 24 35 1~ 230 5,1 320x300x285 165-220 18 - 

trak | charger LF classic F1  24/40 24 40 1~ 230 5,9 320x300x285 190-250 19 - 

trak | charger LF classic F1  24/45 24 45 1~ 230 6,6 320x300x285 215-280 21 - 

trak | charger LF classic F1  24/50 24 50 1~ 230 7,3 320x300x285 250-315 22 - 

trak | charger LF classic F1  24/55 24 55 1~ 230 8,1 320x300x285 260-345 23 - 

trak | charger LF classic F1  24/60 24 60 1~ 230 8,8 320x300x285 300-375 24 - 

trak | charger LF classic F1  24/65 24 65 1~ 230 9,6 320x300x285 310-405 24 - 

trak | charger LF classic F1 24/70 24 70 1~ 230 10,3 370x375x340 330-435 27 - 

trak | charger LF classic F1 24/80 24 80 1~ 230 11,8 370x375x340 380-500 29 47

trak | charger LF classic E230 G 24/85 24 85 1~ 230 13,7  760x500x400 465-530 48 49

trak | charger LF classic E230 G 24/90 24 90 1~ 230 14,6  760x500x400 495-560 48 49

trak | charger LF classic E230 G 24/100 24 100 1~ 230 16,2  760x500x400 550-630 49 50

trak | charger LF classic E230 G 24/125 24 125 1~ 230 20,2  760x500x400 690-780 56 57

trak | charger LF classic D400 G 24/40 24 40 3~ 400 2,4  760x500x400 220-250 - 43

trak | charger LF classic D400 G 24/50 24 50 3~ 400 3,0  760x500x400 275-315 44 45

trak | charger LF classic D400 G 24/60 24 60 3~ 400 3,6  760x500x400  330-380 45 46

trak | charger LF classic D400 G 24/80 24 80 3~ 400 4,8  760x500x400  440-505 50 51

trak | charger LF classic D400 G 24/90 24 90 3~ 400 5,4  760x500x400  495-560 52 53

trak | charger LF classic D400 G 24/95 24 95 3~ 400 5,7  760x500x400 520-595 52 53

trak | charger LF classic D400 G 24/100 24 100 3~ 400 6,0  760x500x400  550-630 53 54

trak | charger LF classic D400 G 24/110 24 110 3~ 400 6,6  760x500x400 605-685 54 55

trak | charger LF classic D400 G 24/120 24 120 3~ 400 7,2  760x500x400 660-750 56 57

trak | charger LF classic D400 G 24/125 24 125 3~ 400 7,5  760x500x400  690-780 58 59

trak | charger LF classic D400 G 24/130 24 130 3~ 400 7,8  760x500x400 715-815 60 61

trak | charger LF classic D400 G 24/140 24 140 3~ 400 8,4  760x500x400 770-875 60 61

trak | charger LF classic D400 G 24/150 24 150 3~ 400 9,0  760x500x400 825-940 62 63

trak | charger LF classic D400 G 24/160 24 160 3~ 400 9,6  760x500x400 880-1000 75 76

trak | charger LF classic D400 G 24/170 24 170 3~ 400 10,2  760x500x400 935-1060 77 78

trak | charger LF classic D400 G 24/180 24 180 3~ 400 10,8  760x500x400 990-1125 78 79

trak | charger LF classic D400 G 24/185 24 185 3~ 400 11,1  760x500x400 1020-1155 79 80

trak | charger LF classic D400 G 24/190 24 190 3~ 400 11,4  760x500x400 1045-1185 80 81

trak | charger LF classic D400 G 24/200 24 200 3~ 400 12,0  760x500x400 1100-1250 81 82

trak | charger LF classic D400 G 24/210 24 210 3~ 400 12,6  760x500x400 1155-1310 82 83

trak | charger LF classic D400 G 24/220 24 220 3~ 400 13,2  760x500x400 1210-1375 85 86
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Typenübersicht trak | charger LF classic / -classic air

36 V DC Ladegeräte: Kapazität, Abmessungen und Gewicht

Typ

DC
Nenn- 

spannung
[V]

DC
Nenn- 
strom

[A]

AC
Eingangs- 
spannung

[V]

AC
Eingangs- 

strom
[A]

Abmessungen 
(LxBxH)

[mm]

Batterie- 
kapazität bei 
8h Ladezeit

[Ah]

Gewicht
LF classic

[kg]

Gewicht
LF classic air

[kg]

trak | charger LF classic F1 36/10 36 10 1~ 230 2,2 320x300x285 45-65 18 - 

trak | charger LF classic F1 36/15 36 15 1~ 230 3,3 320x300x285 65-95 19 - 

trak | charger LF classic F1 36/20 36 20 1~ 230 4,4 320x300x285 95-125 21 - 

trak | charger LF classic F1 36/25 36 25 1~ 230 5,5 320x300x285 120-155 22 - 

trak | charger LF classic F1 36/30 36 30 1~ 230 6,6 320x300x285 145-190 22 - 

trak | charger LF classic F1 36/35 36 35 1~ 230 7,7 320x300x285 165-220 23 - 

trak | charger LF classic F1 36/40 36 40 1~ 230 8,8 320x300x285 190-250 24 - 

trak |  charger LF classic F1 36/45 36 45 1~ 230 9,9 320x300x285 215-280 26 - 

trak | charger LF classic F1 36/50 36 50 1~ 230 11,0 320x300x285 250-315 26 - 

trak | charger LF classic F1 36/55 36 55 1~ 230 12,1 320x300x285 260-345 28 - 

trak | charger LF classic F1 36/60 36 60 1~ 230 13,3 370x375x340 300-375 29 - 

trak | charger LF classic E230 G 36/75 36 75 1~ 230 18,2  760x500x400 410-470 46 47

trak | charger LF classic E230 G 36/80 36 80 1~ 230 19,4  760x500x400 440-505 47 48

trak | charger LF classic E230 G 36/85 36 85 1~ 230 20,6  760x500x400 465-530 50 51

trak | charger LF classic E230 G 36/90 36 90 1~ 230 21,8  760x500x400 495-560 56 57

trak | charger LF classic E230 G 36/100 36 100 1~ 230 24,3  760x500x400 550-630 58 59

trak | charger LF classic E230 G 36/110 36 110 1~ 230 26,7  760x500x400 605-685 59 60

trak | charger LF classic E230 G 36/120 36 120 1~ 230 29,1  760x500x400 660-750 60 61

trak | charger LF classic E230 G 36/125 36 125 1~ 230 30,3  760x500x400 690-780 61 62

trak | charger LF classic D400 G 36/40 36 40 3~400 3,6  760x500x400 220-250 49 50

trak | charger LF classic D400 G 36/60 36 60 3~400 5,4  760x500x400  330-380 51 52

trak | charger LF classic D400 G 36/65 36 65 3~400 5,8  760x500x400 355-405 52 53

trak | charger LF classic D400 G 36/70 36 70 3~400 6,3  760x500x400 385-435 54 55

trak | charger LF classic D400 G 36/80 36 80 3~400 7,2  760x500x400 440-505 57 58

trak | charger LF classic D400 G 36/90 36 90 3~400 8,1  760x500x400  495-560 58 59

trak | charger LF classic D400 G 36/95 36 95 3~400 8,5  760x500x400 520-595 59 60

trak | charger LF classic D400 G 36/100 36 100 3~400 9,0  760x500x400  550-630 60 61

trak | charger LF classic D400 G 36/110 36 110 3~400 9,9  760x500x400 605-685 61 62

trak | charger LF classic D400 G 36/115 36 115 3~400 10,3  760x500x400 630-720 62 63

trak | charger LF classic D400 G 36/120 36 120 3~400 10,8  760x500x400 660-750 64 65

trak | charger LF classic D400 G 36/125 36 125 3~400 11,2  760x500x400 690-780 65 66

trak | charger LF classic D400 G 36/130 36 130 3~400 11,7  760x500x400 715-815 66 67

trak | charger LF classic D400 G 36/140 36 140 3~400 12,6  760x500x400 770-875 68 69

trak | charger LF classic D400 G 36/150 36 150 3~400 13,5  760x500x400 825-940 70 71

trak | charger LF classic D400 G 36/160 36 160 3~400 14,4  760x500x400 880-1000 72 73

trak | charger LF classic D400 G 36/170 36 170 3~400 15,3  760x500x400 935-1060 73 74

trak | charger LF classic D400 G 36/180 36 180 3~400 16,2  760x500x400 990-1125 75 76

trak | charger LF classic D400 G 36/185 36 185 3~400 16,6  760x500x400 1020-1155 78 79

trak | charger LF classic D400 G 36/190 36 190 3~400 17,1  760x500x400 1045-1185 82 83

trak | charger LF classic D400 G 36/200 36 200 3~400 18,0  760x500x400 1100-1250 88 89

trak | charger LF classic D400 G 36/210 36 210 3~400 18,9  760x500x400 1155-1310 90 91

trak | charger LF classic D400 G 36/220 36 220 3~400 19,8  760x500x400 1210-1375 93 94
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Typenübersicht trak | charger LF classic / -classic air

48 V DC Ladegeräte: Kapazität, Abmessungen und Gewicht

Typ

DC
Nenn- 

spannung
[V]

DC
Nenn- 
strom

[A]

AC
Eingangs- 
spannung

[V]

AC
Eingangs- 

strom
[A]

Abmessungen 
(LxBxH)

[mm]

Batterie- 
kapazität bei 
8h Ladezeit

[Ah]

Gewicht
LF classic

[kg]

Gewicht
LF classic air

[kg]

trak | charger LF classic F1 48/20 48 20 1~ 230 5,9 320x300x285 95-125 25 - 

trak | charger LF classic F1 48/25 48 25 1~ 230 7,3 320x300x285 120-155 25 - 

trak | charger LF classic F1 48/30 48 30 1~ 230 8,8 320x300x285 145-190 27 - 

trak | charger LF classic F1 48/35 48 35 1~ 230 10,3 320x300x285 165-220 27 - 

trak | charger LF classic F1 48/40 48 40 1~ 230 11,8 370x375x340 190-250 28 - 

trak | charger LF classic F1 48/45 48 45 1~ 230 13,3 370x375x340 215-280 28 - 

trak | charger LF classic E230 G 48/50 48 50 1~ 230 16,2 760x500x400 275-315 45 46

trak | charger LF classic E230 G 48/55 48 55 1~ 230 17,8 760x500x400 300-345 46 47

trak | charger LF classic E230 G 48/60 48 60 1~ 230 19,4 760x500x400 330-380 58 59

trak | charger LF classic E230 G 48/65 48 65 1~ 230 21,0 760x500x400 355-405 58 59

trak | charger LF classic E230 G 48/70 48 70 1~ 230 22,7 760x500x400 385-435 59 60

trak | charger LF classic E230 G 48/80 48 80 1~ 230 25,9 760x500x400 440-505 60 61

trak | charger LF classic E230 G 48/90 48 90 1~ 230 29,1 760x500x400 495-560 61 62

trak | charger LF classic E230 G 48/100 48 100 1~ 230 32,3 760x500x400 550-630 62 63

trak | charger LF classic E230 G 48/110 48 110 1~ 230 35,6 760x500x400 605-685 63 64

trak | charger LF classic E230 G 48/120 48 120 1~ 230 38,8 760x500x400 660-750 65 66

trak | charger LF classic E230 G 48/125 48 125 1~ 230 40,4 760x500x400 690-780 68 69

trak | charger LF classic D400 G 48/40 48 40 3~400 4,8 760x500x400 220-250 52 53

trak | charger LF classic D400 G 48/60 48 60 3~400 7,2 760x500x400  330-380 58 59

trak | charger LF classic D400 G 48/65 48 65 3~400 7,8 760x500x400 355-405 58 59

trak | charger LF classic D400 G 48/70 48 70 3~400 8,4 760x500x400 385-435 61 62

trak | charger LF classic D400 G 48/80 48 80 3~400 9,6 760x500x400 440-505 62 63

trak | charger LF classic D400 G 48/90 48 90 3~400 10,8 760x500x400 495-560 64 65

trak | charger LF classic D400 G 48/100 48 100 3~400 12,0 760x500x400 550-630 65 66

trak | charger LF classic D400 G 48/110 48 110 3~400 13,2 760x500x400 605-685 66 67

trak | charger LF classic D400 G 48/115 48 115 3~400 13,8 760x500x400 630-720 68 69

trak | charger LF classic D400 G 48/120 48 120 3~400 14,4 760x500x400 660-750 72 73

trak | charger LF classic D400 G 48/125 48 125 3~400 15,0 760x500x400 690-780 72 73

trak | charger LF classic D400 G 48/130 48 130 3~400 15,6 760x500x400 715-815 73 74

trak | charger LF classic D400 G 48/140 48 140 3~400 16,8 760x500x400 770-880 74 75

trak | charger LF classic D400 G 48/150 48 150 3~400 18,0 760x500x400 825-940 75 76

trak | charger LF classic D400 G 48/160 48 160 3~400 19,2 760x500x400 880-1010 80 81

trak | charger LF classic D400 G 48/170 48 170 3~400 20,4 760x500x400 935-1060 82 83

trak | charger LF classic D400 G 48/180 48 180 3~400 21,6 760x500x400 810-900 88 89

trak | charger LF classic D400 G 48/185 48 185 3~400 22,2 760x500x400 1020-1155 91 92

trak | charger LF classic D400 G 48/190 48 190 3~400 22,8 760x500x400 1045-1185 92 93

trak | charger LF classic D400 G 48/200 48 200 3~400 24,0 900x500x400 1100-1260 96 97

trak | charger LF classic D400 G 48/210 48 210 3~400 25,2 900x500x400 1155-1310 99 100

trak | charger LF classic D400 G 48/220 48 220 3~400 26,4 900x500x400 1210-1375 100 101
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Typenübersicht trak | charger LF classic / -classic air

72 V DC Ladegeräte: Kapazität, Abmessungen und Gewicht

Typ

DC
Nenn- 

spannung
[V]

DC
Nenn- 
strom

[A]

AC
Eingangs- 
spannung

[V]

AC
Eingangs- 

strom
[A]

Abmessungen 
(LxBxH)

[mm]

Batterie- 
kapazität bei 
8h Ladezeit

[Ah]

Gewicht
LF classic

[kg]

Gewicht
LF classic air

[kg]

trak | charger LF classic E230 G 72/20 72 20 1~ 230 9,7 760x500x400 110-125 48 49

trak | charger LF classic E230 G 72/25 72 25 1~ 230 12,1 760x500x400 135-155 50 51

trak | charger LF classic E230 G 72/30 72 30 1~ 230 14,6 760x500x400 165-185 53 54

trak | charger LF classic E230 G 72/35 72 35 1~ 230 17,0 760x500x400 190-220 55 56

trak | charger LF classic E230 G 72/40 72 40 1~ 230 19,4 760x500x400 220-250 56 57

trak | charger LF classic E230 G 72/50 72 50 1~ 230 24,3 760x500x400 275-315 58 59

trak | charger LF classic E230 G 72/60 72 60 1~ 230 29,1 760x500x400 330-380 61 62

trak | charger LF classic E230 G 72/70 72 70 1~ 230 34,0 760x500x400 385-435 63 64

trak | charger LF classic E230 G 72/80 72 80 1~ 230 38,8 760x500x400 440-505 65 66

trak | charger LF classic E230 G 72/90 72 90 1~ 230 43,7 760x500x400 495-560 68 69

trak | charger LF classic E230 G 72/100 72 100 1~ 230 48,5 760x500x400 550-630 73 74

trak | charger LF classic E230 G 72/110 72 110 1~ 230 53,4 760x500x400 605-685 82 83

trak | charger LF classic E230 G 72/120 72 120 1~ 230 58,2 760x500x400 660-750 86 87

trak | charger LF classic E230 G 72/125 72 125 1~ 230 60,7 900x500x400 690-780 88 89

trak | charger LF classic D400 G 72/40 72 40 3~400 7,2 760x500x400 220-250 63 - 

trak | charger LF classic D400 G 72/50 72 50 3~400 9,0 760x500x400 275-315 65 - 

trak | charger LF classic D400 G 72/55 72 55 3~400 9,9 760x500x400 300-345 67 -

trak | charger LF classic D400 G 72/60 72 60 3~400 10,8 760x500x400 330-380 70 -

trak | charger LF classic D400 G 72/70 72 70 3~400 12,6 760x500x400 385-435 75 76

trak | charger LF classic D400 G 72/80 72 80 3~400 14,4 760x500x400 440-505 78 79

trak | charger LF classic D400 G 72/85 72 85 3~400 15,3 760x500x400 465-530 79 80

trak | charger LF classic D400 G 72/90 72 90 3~400 16,2 760x500x400 495-560 81 82

trak | charger LF classic D400 G 72/100 72 100 3~400 18,0 760x500x400 550-630 82 83

trak | charger LF classic D400 G 72/110 72 110 3~400 19,8 760x500x400 605-685 85 86

trak | charger LF classic D400 G 72/120 72 120 3~400 21,6 760x500x400 660-750 88 89

trak | charger LF classic D400 G 72/125 72 125 3~400 22,5 760x500x400 690-780 90 91

trak | charger LF classic D400 G 72/130 72 130 3~400 23,4 760x500x400 715-815 92 93

trak | charger LF classic D400 G 72/135 72 135 3~400 24,3 900x500x400 740-845 94 95

trak | charger LF classic D400 G 72/140 72 140 3~400 25,2 900x500x400 770-880 96 97

trak | charger LF classic D400 G 72/150 72 150 3~400 27,0 900x500x400 825-940 100 101

trak | charger LF classic D400 G 72/160 72 160 3~400 28,8 900x500x400 880-1010 104 105

trak | charger LF classic D400 G 72/165 72 165 3~400 29,7 900x500x400 905-1030 106 107

trak | charger LF classic D400 G 72/170 72 170 3~400 30,6 900x600x500 935-1060 108 109

trak | charger LF classic D400 G 72/175 72 175 3~400 31,5 900x600x500 960-1095 130 131

trak | charger LF classic D400 G 72/180 72 180 3~400 32,4 900x600x500 810-900 135 136

trak | charger LF classic D400 G 72/190 72 190 3~400 34,2 900x600x500 1045-1185 137 138

trak | charger LF classic D400 G 72/200 72 200 3~400 36,0 900x600x500 1100-1260 140 141
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Typenübersicht trak | charger LF classic / -classic air

80 V DC Ladegeräte: Kapazität, Abmessungen und Gewicht

Typ

DC
Nenn- 

spannung
[V]

DC
Nenn- 
strom

[A]

AC
Eingangs- 
spannung

[V]

AC
Eingangs- 

strom
[A]

Abmessungen 
(LxBxH)

[mm]

Batterie- 
kapazität bei 
8h Ladezeit

[Ah]

Gewicht
LF classic

[kg]

Gewicht
LF classic air

[kg]

trak | charger LF classic E230 G 80/20 80 20 1~ 230 10,8 760x500x400 110-125 50 51

trak | charger LF classic E230 G 80/25 80 25 1~ 230 13,5 760x500x400 135-155 52 53

trak | charger LF classic E230 G 80/30 80 30 1~ 230 16,2 760x500x400 165-185 53 54

trak | charger LF classic E230 G 80/35 80 35 1~ 230 18,9 760x500x400 190-220 54 55

trak | charger LF classic E230 G 80/40 80 40 1~ 230 21,6 760x500x400 220-250 56 57

trak | charger LF classic E230 G 80/50 80 50 1~ 230 27,0 760x500x400 275-315 62 63

trak | charger LF classic E230 G 80/60 80 60 1~ 230 32,2 760x500x400 330-380 66 67

trak | charger LF classic E230 G 80/70 80 70 1~ 230 37,7 760x500x400 385-440 72 73

trak | charger LF classic E230 G 80/80 80 80 1~ 230 43,1 760x500x400 440-505 75 74

trak | charger LF classic E230 G 80/90 80 90 1~ 230 48,5 760x500x400 495-560 76 77

trak | charger LF classic E230 G 80/100 80 100 1~ 230 53,9 760x500x400 550-630 78 79

trak | charger LF classic E230 G 80/110 80 110 1~ 230 59,3 760x500x400 605-685 82 83

trak | charger LF classic E230 G 80/120 80 120 1~ 230 64,7 900x500x400 660-750 92 93

trak | charger LF classic E230 G 80/125 80 125 1~ 230 67,4 900x500x400 690-780 95 96

trak | charger LF classic D400 G 80/40 80 40 3~400 8,0 760x500x400 220-250 66 67

trak | charger LF classic D400 G 80/50 80 50 3~400 10,0 760x500x400  275-315 70 71

trak | charger LF classic D400 G 80/55 80 55 3~400 11,0 760x500x400 300-345 71 72

trak | charger LF classic D400 G 80/60 80 60 3~400 12,0 760x500x400  330-380 72 73

trak | charger LF classic D400 G 80/70 80 70 3~400 14,0 760x500x400 385-440 74 75

trak | charger LF classic D400 G 80/80 80 80 3~400 16,0 760x500x400 440-505 80 81

trak | charger LF classic D400 G 80/85 80 85 3~400 17,0 760x500x400 465-530 81 82

trak | charger LF classic D400 G 80/90 80 90 3~400 18,0 760x500x400 495-560 82 83

trak | charger LF classic D400 G 80/100 80 100 3~400 20,0 760x500x400  550-630 84 85

trak | charger LF classic D400 G 80/110 80 110 3~400 22,0 760x500x400 605-685 88 89

trak | charger LF classic D400 G 80/120 80 120 3~400 24,0 760x500x400 660-750 90 91

trak | charger LF classic D400 G 80/125 80 125 3~400 25,0 900x500x400 690-780 92 93

trak | charger LF classic D400 G 80/130 80 130 3~400 26,0 900x500x400 715-815 95 96

trak | charger LF classic D400 G 80/135 80 135 3~400 27,0 900x500x400 740-845 96 97

trak | charger LF classic D400 G 80/140 80 140 3~400 28,0 900x500x400 770-880 100 101

trak | charger LF classic D400 G 80/150 80 150 3~400 30,0 900x600x500  825-940 105 106

trak | charger LF classic D400 G 80/160 80 160 3~400 32,0 900x600x500 880-1010 107 108

trak | charger LF classic D400 G 80/165 80 165 3~400 33,0 900x600x500 905-1030 108 109

trak | charger LF classic D400 G 80/170 80 170 3~400 34,0 900x600x500 935-1060 110 111

trak | charger LF classic D400 G 80/175 80 175 3~400 35,0 900x600x500 960-1095 135 136

trak | charger LF classic D400 G 80/180 80 180 3~400 36,0 900x600x500 818-900 140 141

trak | charger LF classic D400 G 80/190 80 190 3~400 38,0 900x600x500 1045-1185 142 143

trak | charger LF classic D400 G 80/200 80 200 3~400 40,0 900x600x500 1100-1260 145 146
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Verfügbare AC Steckvorrichtungen:

�	 Schuko 230 1 ~

�	 SEV 1011 Typ 23 

�	 CEE 16 A 230 V 1 ~

01
.2

02
2

�	 CEE 16 A 400 V 3 ~

�	 CEE 32 A 400 V 3 ~

Technische Spezifikation:

�	 1 Ph 230 V / 3 Ph 400 V Eingangsspannung

�	 50-60 HZ WA- oder WpWa-Lademodus 

�	 Ausgelegt für Ein- oder Zweischichtbetrieb  

�	 Ausgleichsladung und Erhaltungsladung

�	 Alphanumerisches Display oder LED's zur Anzeige  
von Ladezustand und Fehlercodes

�	 Extra langes Ladekabel

�	 Optional mit Pumpenmodul zur Elektrolyt-Umwälzung

�	 Thermische Abschaltung 

HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG
Bontkirchener Straße 1
D – 59929 Brilon
Tel:  + 49 (0) 2963 61- 475
Fax: + 49 (0) 2963 61- 270
motivepower@hoppecke.com


