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trak | charger HF classic

Zeer efficiënte monofasige  
hoogfrequent batterijlader

Uw voordelen:

  het hoge rendement (meer dan 85 %) leidt tot een  
aanzienlijke kostenvermindering

  gering gewicht en volume voor eenvoudige hantering  
en plaatsing

  ook verkrijgbaar met elektrolyt-circulatiesysteem (trak | air) 
voor lagere elektriciteitsrekeningen, minder waterverbruik, 
minder onderhoud en een langere levensduur  
van de batterij

  zeer lage temperatuurstijging bij gebruik leidt tot  
langere levensduur en lage onderhoudskosten

  elektronische componenten zijn uit de buurt  
van de hoofdluchtstroom geplaatst om schade,  
corrosie en vervuiling te voorkomen

Typische toepassingen:

  laden van open (lood-zuur) en gesloten  
(gel) tractiebatterijen

  laden van batterijen van 24 tot 48 VDC

 laden van batterijen van 100 tot 650 Ah
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Capaciteit, afmetingen en gewicht

Type Nominale 
spanning 

Nominale net-
stroom AC [A] Netstekker AC DC kabel  

[mm2]
Afmetingen 
trak | basic

Afmetingen 
trak | air

Gewicht
trak | basic [kg] 

Gewicht
trak | air [kg] 

trak | charger HF classic 24-20 24 4,4 Schuko 230 1~, SEV 1011 Typ 23, CEE 16 A 230 V 1~ 6 A C 3,5 8,0
trak | charger HF classic 24-30 24 6,6 Schuko 230 1~, SEV 1011 Typ 23, CEE 16 A 230 V 1~ 6 A C 3,5 8,0

trak | charger HF classic 24-35 24 7,7 Schuko 230 1~, SEV 1011 Typ 23, CEE 16 A 230 V 1~ 10 A C 3,5 8,0

trak | charger HF classic 24-40 24 8,8 Schuko 230 1~, SEV 1011 Typ 23, CEE 16 A 230 V 1~ 10 A C 3,5 8,0

trak | charger HF classic 24-45 24 9,9 Schuko 230 1~, SEV 1011 Typ 23, CEE 16 A 230 V 1~ 10 A C 3,5 8,0

trak | charger HF classic 24-50 24 11,0 Schuko 230 1~, SEV 1011 Typ 23, CEE 16 A 230 V 1~ 16 B D 8,0 10,5

trak | charger HF classic 24-55 24 12,1 Schuko 230 1~, SEV 1011 Typ 23, CEE 16 A 230 V 1~ 16 B D 8,0 10,5

trak | charger HF classic 24-60 24 13,2 Schuko 230 1~, SEV 1011 Typ 23, CEE 16 A 230 V 1~ 16 B D 8,0 10,5

trak | charger HF classic 24-65 24 14,3 Schuko 230 1~, SEV 1011 Typ 23, CEE 16 A 230 V 1~ 16 B D 8,0 10,5

trak | charger HF classic 36-20 36 6,6 Schuko 230 1~, SEV 1011 Typ 23, CEE 16 A 230 V 1~ 6 A C 3,5 8,0

trak | charger HF classic 36-25 36 8,2 Schuko 230 1~, SEV 1011 Typ 23, CEE 16 A 230 V 1~ 6 A C 3,5 8,0

trak | charger HF classic 36-30 36 9,9 Schuko 230 1~, SEV 1011 Typ 23, CEE 16 A 230 V 1~ 16 A C 3,5 8,0

trak | charger HF classic 36-35 36 11,5 Schuko 230 1~, SEV 1011 Typ 23, CEE 16 A 230 V 1~ 16 B D 8,0 10,5

trak | charger HF classic 36-40 36 13,2 Schuko 230 1~, SEV 1011 Typ 23, CEE 16 A 230 V 1~ 16 B D 8,0 10,5

trak | charger HF classic 36-45 36 14,8 Schuko 230 1~, SEV 1011 Typ 23, CEE 16 A 230 V 1~ 20 B D 8,0 10,5

trak | charger HF classic 48-20 48 8,8 Schuko 230 1~, SEV 1011 Typ 23, CEE 16 A 230 V 1~ 6 A C 8,0 10,5

trak | charger HF classic 48-25 48 11,0 Schuko 230 1~, SEV 1011 Typ 23, CEE 16 A 230 V 1~ 6 B D 8,0 10,5

trak | charger HF classic 48-30 48 13,2 Schuko 230 1~, SEV 1011 Typ 23, CEE 16 A 230 V 1~ 6 B D 8,0 10,5

Overzicht van de verschillende types trak | charger HF classic

B x D x H [mm]
260 x 90 x 183

B x D x H [mm]
363 x 127 x 263
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 230 V ± 15 % monofasige ingangsspanning 

  IUIa, IUIa Gel, IUoIa laadprogramma’s 
beschikbaar

 Druppel-laadfunctie

 Microprocessor gestuurd

  LED’s voor weergave van laad-  
en foutstatus

 Geschikt voor wandmontage 

 Geschikt voor on-board gebruik

 Robuuste metalen constructie

 Koeling door geforceerde ventilatie

  Beveiliging tegen omgekeerde  
polariteit

 Beveiliging tegen overlading

  Beveiliging tegen verkeerde  
batterijspanning

 Thermische beveiliging

 Beschermingsklasse IP20

 Alleen voor gebruik binnen

 trak | air optie mogelijk

 Egalisatielading

 Onderhoudslading

Technische specificaties:
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B x D x H [mm]
307 x 111 x 370
307 x 111 x 512

https://www.hoppecke.com/en/product/trak-charger-hf-classic/

